
 
 
 

La boîte est fait en bois, les deux lisses doivent être en bois francs pour ne pas s’abîmer à 
utilisation.  La cheville doit toujours être de la même essence de bois que le meuble ou elle sera 
installée 

 
 

Dimensions 
 
 

Boîte :   Longueur : 60 cm (24 pouces) 
    Largeur :  
    Épaisseur : 
    Lisses : 
 
 
 
 
 
 
 
Encastrement du rabot : longueur : même que la boîte, 60 cm  
    Largeur : largueur du rabot + 3/16  
    Hauteur : 5 mm. 
 
 
 
 
 
 
Lisse :   longueur : même que la boîte, 60 cm 
                                               Largeur : 5 mm 
                                               Épaisseur : 2 mm 
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8mm

6 mm

Encastrement de la cheville : longueur : 9.5 cm 
    Largeur : 1 cm 
    Profondeur : 8 mm au début et 6 mm à l’autre bout 
       
Note :  La cheville doit s’encastrer serrée pour ne pas ce déplacer durant le rabotage. 
 
Cheville :   longueur : 9.5 cm 
    Largeur : 1 cm 
    Épaisseur : 1 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trou :  le pré-perçage doit être fait avec une mèche de 11/32 de bord en bord des pièces de bois à 

assemblée. Ne pas utiliser de la colle pour l’assemblage. Entrez avec un maillet jusqu’au 
moment d’entendre le son qui indique que la cheville à atteint sa bonne position.  
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